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TELEFUNKEN

TE 32269 S27 YXDW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensione Schermo

Risoluzione

Tipo Retroilluminazione
Luminosita

Contrasto Dinamico
Angolo di Visione
Tempo di Risposta
Presa HDMI

Tipo di sintonizzatore
Slot per CAM per PAY TV
Filtro Video Combi 3D

MediaPlayer — USB
Riordino automatico dei canali

32”7 -16:9 -81lcm

1366 x 768
Direct LED
250 cd m2
100.000: 1
178V 178 H
6,5 ms
2(1,4)
DVBT2/C/S2 Mpeg 4 - HEVC - H265
CiCAM / CI+ HD

SI

SI- 1 (2.0)
S
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese SCART

Ingresso Video Composito
Ingresso PC VGA

Ingresso Audio PC

Uscita Audio Digitale

Uscita Cuffia

Suono Stereo con Equalizzatore
Fast Text - TeleText

Potenza Audio

Canali Analogici memorizzabili
Canali Digitali / Satellitari memorizzabili
Funzione Timer Sleep

Blocco Parentale

Funzione HOTEL

DIMENSIONI PRODOTTO

Larghezza X Prof. X Altezza Con Base mm.
Peso KG.
Larghezza X Prof. X Altezza Senza Base mm.

Peso KG

DIMENSIONI IMBALLO

Larghezza. X Prof. X Altezza Mm.
Peso KG.

Imballo Multiplo

Tipo di imballo

CODICE EAN

sky
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Sl

SI (Sub DIN 15 Poli)

Sl —Via AV Laterale

Sl - coassiale
Sl (controllabile da telecomando)
Sl
Sl - 1000 Pagine
2x 6 W RMS (10%THD)
200
800/ 10000

Sl
Sl
Sl

735 x 185 x 476
5,50
735 x 78/90 x 438
5,00

915 x 154 x 585
7,25
No

Cartone

8058776772388

Prodotto Importato e distribuito da:

Gruppo Industriale VESIT S.p.A

Via Polidoro da Caravaggio, 6 - Societa Unipersonale
20156 Milano (MI)

Tel/ Fax:

Tel. +39 02 84248577 | Fax +39 02 84248617

Le caratteristiche del prodotto possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
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